
Kvalitet
Sundhed
Trivsel

Én ventilator med 9 funktioner
Multifunktions-ventilator med otte ventilationsløsninger + en varmeflytter. Høj kvalitet, stor høj-
tryks kapacitet og meget lavt lydniveau.

Tilpas ventilationen til dine behov med selvjusterende fugtstyring, sensor ved bevægelse og 
lys, timer, udluftningsfunktion, indbygget termostat, selvkalibrerende energieffektiv motor. Mil-
jøvenlig materiale (PP).

DUKA S7 ventilator
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Type DUKA S7

Vare nr 350886

DB nr 1854941

VVS nr. 353800707

Hastighed Kapacitet, Fritblæsende Tryk Lydtryksniveau

Lav hastighed 40 m3/h 8 Pa 17 dB[A] @ 3 m

Mellem hastighed 60 m3/h 16 Pa 18 dB[A] @ 3 m

Høj hastighed 95 m3/h 35 Pa 21 dB[A] @ 3 m

Max. hastighed 110 m3/h 48 Pa 25 dB[A] @ 3 m

Manuel start/stop via kontakt
Fugt, høj hastighed 95 m3/h

Øget grundventilation
Som niveau 3 med øget grundventilation
Grundventilation, mellemhastighed  60 m3/h

Fugt, høj hastighed 95 m3/h

Når du har brug for ekstra trækkraft ...
Grundventilation, lav hastighed 40 m3/h

Sensor, mellemhastighed 60 m3/h

Fugt, max hastighed 110 m3/h

Autostart og udluftningsfunktion
Sensor, mellem hastighed 60 m3/h

Fugt, høj hastighed 95 m3/h

Har ventilatoren ikke været aktiv i 24 timer starter den 

automatisk og udlufter i 30 minuter hver 12. time.

Autostart ved højt fugtniveau
Fugt, høj hastighed 95 m3/h

Varmeflytning
Flytter overskudsvarme fra f.eks. brændeovn til 

et tilstødende rum. 

Starter ved 28°C (95 m3/h). Stopper ved 24°C

Fuldautomatisk - to hastigheder
Grundventilation, lav hastighed 40 m3/h

Fugt, høj hastighed 95 m3/h
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Autostart ved sensor aktivering eller højt 
fugtniveau.
Sensor, mellem hastighed 60 m3/h.

Bemærk: Forsinket opstart, starter efter 2½ minut

Fugt, høj hastighed 95 m3/h

Fuldautomatisk - tre hastigheder
Grundventilation, lav hastighed 40 m3/h

Sensor, mellemhastighed 60 m3/h

Fugt, høj hastighed 95 m3/h


